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@ Sistemas de Control

CONDICIONES OPTIMAS
MEDIANTE SOLUCIONES
PERSONALIZADAS

> Los cambios climaticos que afectan al medio ambiente a
escala global hacen que disfrutar de unas condiciones de
confort y una buena calidad del aire en el interior de los
edificios sea mas importante que nunca, con el fi n de preser-
var la salud y el bienestar de los ocupantes. El confort ideal se
consigue con un cantrol preciso de la temperatura, la hume-
dad y la calidad del aire que entra en las diferentes habita-
ciones. Dicho de otra manera, la clave esta en poder garantizar
unas condiciones de confort en base al uso que se vaadara
cada espacio. Es por todo ello que, en un sistema de clima-
tizacion, las unidades de tratamiento de aire (UTA) deben ser
versatiles para adaptarse a las necesidades de tratamiento

GAMA

> Daikin dispone de una amplia gama de unidades, con
caudales de aire desde 1.100 m3/h hasta 124.000 m3/h y
con la posibilidad de escoger la velocidad de paso méas adec-
uada en funcién del tipo de tratamiento requerido. Ademas,
con el mismo caudal de aire, la seccion de flujo (anchura x
altura) se puede adaptar a las limitaciones dimensionales de
la instalacion. Todas las unidades, independientemente de su
tamafio, tienen una estructura modular para facilitar su trans-
porte y su montaje en el lugar de instalacién. Sin puntos de
soldadura, las unidades UTA se pueden suministrar, si el

Gama Daikin DAHU, LA MAS COMPLETA Y EFICIENTE DEL MERCADO

CONSULTAR CON
DAIKIN ARGENITNA

SU SELECCION Y
COMBINACION CON
SISTEMAS VRV

de los espacios donde se instalen.

Daikin es capaz de conseguirlo e incluso de optimizar los
resultados. Nuestras UTA"s se basan en un disefioc completa-
mente modular, capaz de adaptarse a las necesidades de
cualquier tipo de instalacion. El disefio en el que se basan las
UTA de Daikin permite configurar unidades adecuadas para
aplicaciones en todo tipo de sectores (hospitalario, farmacéu-
tico, aplicaciones industriales, oficinas, etc.), conservando en
todo momento su filosofia y tecnologia estructural, gracias a
sencillos cambios estructurales ya disponibles y selecciona-
bles del sistema de gran escala.

cliente asf lo desea, totalmente desmontadas, para montarlas
directamente en el lugar de instalacion.

» Tamafios estandar predefinidos Veintisiete (27)
Tamafios estandar optimizados para alcanzar la mejor
relacion calidad/precio.

» Tamafios especiales (Infinitas soluciones)

Disefiados para superar las limitaciones de instalacion en
los casos donde las dimensiones de la seccion "anchura x
altura" deben adaptarse al espacio disponible. El sistema
permite personalizar al maximo las dimensiones de las
unidades, con incrementos/disminuciones de 5 cm.
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EUROVENT
= EERTIFIED
PERFORMANCE

Www. eurovent-certification.com

CONTROL INTEGRADO
VbAaIKIN

SERIES

> Daikin dispone de dos series de UTA"s o manejadoras DAHU:
Professional y Modular.

La serie DAHU PROFESSIONAL se disefia y ajusta a las necesi-
dades exclusivas de cada proyecto en particular.

La serie DAHU MODULAR es una unidad estandar en varios
modelos, para el tratamiento del aire exterior (Dedicated
Outdoor Air Systems — DOAS) que pueden ademas ampliarse
con madulos opcionales (adicionales) de filtrado, serpentinas
y baterias de agua fria, caliente, vapor, resistencias eléctri-
cas, etc., segln los requerimientos del cliente.

DAHU SERIE PROFESIONAL: Unidades de
tratamiento de aire a la medida

> Las unidades de tratamiento de Aier (UTA) son un componente
fundamental en sistemas de climatizacian de edificios, disefia-
dos para satisfacer las necesidades de calefaccion, refrig-
eracian, humedad, filtrado y ventilacion de una instalacion.

El disefio modular en el que se basan permite configurar
unidades adecuadas para aplicaciones en todo tipo de sectores
(hospitalario, farmacedtico, aplicaciones industriales, oficinas,
etc.) conservando en todo momento su filosofia y tecnologia
estructural.

La serie profesional de Daikin abarca un rango de cuadales
desde 1.100m3/h hasta 124.000 m3/h, permitiendo la posibili-
dad de escoger la velocidad de paso méas adecuada en funcion
de la aplicacién requerida.

SOLUCIONES A MEDIDA

SOFTWARE VANGUARDISTA

TAMANOS OPTIMIZADOS

@
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Componentes principales

Filtros

> plisado sintético

> planos de malla

> de bolsa rigida

> de bolsa floja

> de alta eficiencia

> de absarcion por carbon activo intercambiadores

Humidificadores

» adiabatico (con o sin bomba)

> de aspersion de agua (con o sin bomba)
> de lanza de vapor con produccion remota
> de lanza de vapor con produccién propia
> de aspersion de agua atomizada

Recuperacion de calor

> rueda de calor de tipo sensible o entélpica
> de flujo cruzado

> baterias

Intercambiadores

> agua

> vapor

> expansion directa
> eléctricos

Ventiladores

> centrifugo con palas inclinadas hacia adelante
> ventiladores con palas inclinadas hacia atras
> plug fans (con acoplamiento directo)

» plug fans conmotor EC (electroconmutado)

Otras secciones

> cajas de mezcla con:

- compuerta motorizada
- compuerta manual

> secciones vacias

> separador de gotas

> silenciadores

EFICIENCIA
ENERGETICA

CERTIDICADO
EUROVENT

PLUG & PLAY el et
SOLUCIONES PUENTE TERMICO
INTEGRADAS
CON ERQ / VRV /
ENFRIADORA
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Sistemas de Control

Opciones técnicas para lograr la maxima
eficiencia (opcional)

> Todas las unidades han sido desarrolladas “poniendo espe-
cial atencion en la eficiencia energética. El disefio de los
intercambiadores , la eficiencia de los motores, el filtrado,
aislamientos, la reduccion de las pérdidas de carga son sélo
algunos de los més importantes pardmetros considerandos
en el desarollo. Todo esto constituye a un aharro de energia.
Las UTA"s sos sistemas desarrollados a medida. Cualquier
unidad requiere de una seleccién realizada mediante un
software especifico. Para el célculo y disefio, una vez descri-
tas las necesidades de las Unidades de Tratamiento de Aire,
Daikin utiliza el programa ASTRA. Se trata de un programa que
nos permite ofrecer un servicio rapido y eficaz, encaminado a
conseguir la seleccion mas adecuada en términos técnicos y
econdémicos, el diagrama psicométrico con el tratamiento
relativo del aire y las curvas de rendimiento de los ventila-
dores.

Disefio de seccion Paneles

aseccion
Parel plano

Disefio tradicional

Perfil de aluminio con
rotura de puente térmico

YARA Base

DAHU serie PROFESSIONAL CON CONTROL
INTEGRADO

> Estructura con bastidor u perfiles de aluminio o anodizado
(recomendados para instalaciones en atmaferas particular-
mente agresivas), con una seccion de 40x40 o de 60x60mm.
Soluciones con perfiles de rotura de puente térmico
(60x60mm) o con perfil redondeado (recomendado para
aplicaciones en el sector alimentario o cuandose necesite en
elevado nivel de higiene). Todos los perfiles son de tipo de
doble cémara, de mado que Iso tornillos de fijacién estén
totalmente ocultos y no sobresalen en el interior de la UTA (
de acuerdo con las normativas actuales de riesgos
laborales); ademas, incorporan una junta que se inserta en el
interior del perfil, en una ranura de cola de milano, para ganan-
tizar la méxima estanqueidad. La estructura se completa con
juntas de conexion de tres vias de nylon reforzado con fibra de
vidrio, colocadas en las esquinas, mientras que la base,
independiente para cada seccién, es de aluminio extruido e
incluye unas piezas de aluminio fundido en los &ngulos para
que sea mas facil elevar y ubucar la unidad.

Compuertas

Lana mineral

Panel escalonado \.Q

DAIKIN: Ultimos desarrollos en unidades de tratamiento de aire.

Daikin, el lider en tecnologia y soluciones energéticas ha realizado los dltimos desarrollos en los equipos para tratamiento de

aire pensando principalmente en dos objetivos.

Eficiencia energética y optimizacion de los componentes: gracias al uso de recuperadores de energia de alta eficienciay el uso

de motores con tecnologia EC (electronicamente conmutados).

Facilidad de instalacién y puesta en marcha con equipos Plug&Play: Daikin ha disefiado un sistema de control para gestionar
de manera independiente todos los componentes de la unidad. Este sistema incluye el poanel de control con microprocesador
avanzado, sensores de presién y temperatura, valvulas de expansion y caja de contral o vélvula de tres vias, entre otros

elementos.

Todo ello completamente integrado y cableado dentro |a de unidad y con |a garantia de haber sido probado en fébrica.

Opciones técnicas
para lograr la
maxima eficiencia

Disefio de seccitn a seccion
exclusivo de Daikin

Mirillas de doble
cémara

Panel eléctrico
con control

Actuadores de
compuerta
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Amplia gama de filtros

Aletas de entrada

Seccitn de

recuperacion de

calor de alta

eficiencia
Paneles de bajo factor
de transmision

SOLUCION TRADICIONAL

Arealizar en obra
—— Iubera g
— Tuberia fiquido
— Cableado
+instalacion de
sensores, sondas

y ajustes'de programacion DAHU-DX

Caia g ggpansion R

sonda impusion

Caja de control
EKEQFCB: control en impulsion ERQ
EKEQD CB: control en retomo ERQ
EKEQMCB: control en retorno VRV

Compuertas de
acceso

Perfil innovador

SOLUCION DAIKIN

Panel de
control
integrado

Sensores de temperatura
montados en fabrica

Se eliminan todos los trabajos de montje de sondas y sensores y el
cableado se reduce al minimo. La puesta en marcha es inmediata, el
climatizador se convierte en una unidad interior més.

Valvulas de expansitn y cajas de
control instaladas en el climatizador

A realizar en obra: ‘

— Tuberia
— Tuberia
ablead

s
fquido
3

*
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Opcionales

Rejilla de aire de succion/descarga
(se abtiene en el mercado local)

Conductg ramal
(Obtencion local)

Conducta
(Obtencion local)

Silenciador
(opcional)

Material de aislacion termal

Serie de Equipos de Tratamiento de Aire - Especificaciones Técnicas

Conducto flexible
(opcional)
Filtro de gran eficiencia
(opcional)

Campana redonda
(se obtiene en el mercada local)

(se obtiene en el mercado local) EA
Item e
Control remto del ventilador BRC301B61
Dispasitivo de | Control centrl emoto residencial DCS303A51 "
contral Control remoto central DCS302CA61
centralizady|Contiol ON/OFF central DCS301BA6L
_ Temqorizador e orong DST301BABT
£ del bl éncices eléctricos,
% Adaptador del cableado para apéndices eléctricos. KRP2AB1
B | 5 | Humidificador KRP50-2
2| & [Capdeinstlc 7L KRP50-2A90 (Conjunto de eléctricos montados del Ventilador de 6n de Calor)
= % Para el kit de control del calentador BRP4A50
Z(%
=& Tipo FXFO-S FXD0-PB FXLOMA
£ | Cableado | (Unidad interiorVRY) FiFQA | PZOM | PYUGA | FXCOM | FXKGMA | by | FXMO-P | FXMOMA | PXEGUA | FXAGP | oy | FXVGHM
KRP1C63 *| KRP1BA57 | KRPICE7 | KRP1BGL *| KRP1BG1 | KRP1856 | KRPIC64 *| KRP1BGL | KRP1BAS4 - KRP1B61 | KRP1C67
Caja de instalacion para el PCBdel  * [Notas 2,3 |Noted, 6 — [Notas2,3 Notas4 6 [Notas 2,3 — [Notad Notas 2, 3 - _—
adaptado KRP1H98 |KRP1BALOL KRP1896 KRPIBALOL |KRP4ASE KRPICA93 | KRPAANS3

Notas: 1. Lacaja de instalacion es necesaria para cada adaptedar marcado, %
2. S pueden fijer hasta 2 adaptadores para cada caja de instalacidn.

3. Se puede instalar solo una caja de instalecion para cada nidad inerlor
4. Se pueden instalar hasta 2 caja de instalacion para caa unidad inteior

Noo

*1 Solo para uso resider
cambiar ON/OFF. No se

La caja e instelacion es necesario para el segundo adeptadar,
L ceja e instelacidn es necesare pars cada adzptedor. %

ncial Cuando s opera con un Ventitador de Recuperecion de Calor (VAM), Ud. puede solo
puede usar can otro equipo de control centralizado.

Item Tipp

S Silenciador KDDM24B50 DOM24B100 KDDM24B100X2
58 [ Diametro nominal caieris_| mm = [ 7200 0250

§ 2 [ Filtro de alta eficiencia KAF242H25M | KAF242H50M KAF242HB5M | KAF242HBOM | KAF242HLO00M | KAF22HBOMXY | KAF2AZHIOOMX
< | Filtro de aire para el remplazo KAF241G25M [ KAF241G50M KAF241G65M | KAF241680M | KAF241G100M 41680MX2 | KAF2416100MX2
Cafierfa flexible (1 m) K-FD$1010 K-FDS151D K-FDS201D K-FDS251D

Cafieria flexible (2 m) KFDS1020_| K-FDS152D | K-FDS2020 K-FDS252D

Adaptador del conducto (5 5 il — } YD;’;ZE%“

Adaptador PCl para el kit de control del calentador (BRP4A50)

Cuando se requiere |a instalacion de un calentador eléctrico en una regitn fria, este adaptador con una funcion interna de temporizador elimina el
complicado trabajo de conexion del temporizador que era necesario con los calentadores convencionales.

-

T Ventiadords recuperacion
—— ds calor
g s

(se obtiene en el mercsdo local)
latemperatura esté a 6°C o més

Interior | Exterior

EA

%{‘-

Termostéto

Suministro de

(s obtiene en el mercado locel)
cuando l terperatur
est a-10:C 0 menos

energia
(38 obtiene en ol mercado locsl)

Notas acerca de la instalacion

@ Examine cuidadosamente el lugar de la instalacion y la
especificacion para el uso del calentador eléctrico basado en los
estandares y las normas de cada pais.

e Suministre el calentador eléctrico y los dispositivos de produccién
de seguridad como por ejemplo relé y termostato, etc. cuyas
calidad cumplan con los estandares y normas de cada pais en el
emplazamiento.

® Use un conducto de conexién no inflamable al calentador eléctrico.
Aseglrese de dejar 2m. o mas entre el calentador eléctrico y el
Ventilador de Recuperacion de Calor por motivos de seguridad.

Para el Ventilador de Recuperacion de Calor utilice un suministro de
 energia diferente a aquel usado por el calentador eléctrico e instale
un disyuntor para cada uno.

ra

La serie DAHU MODULAR

El grupo Daikin cuenta con una experiencia muy amplia en el
disefio y fabricacion de unidades de tratamiento de aire para
suministrar aire a edificios con un equilibrio preciso de la
temperatura, limpieza y humedad. Esto optimiza el bienestar
y rendimiento de las personas que trabajan en el edificio.La
nueva serie Modular viene cableada de fabrica y también esté
preconfigurada, con el software de la unidad ajustado y los
puntos de consigna preestablecidos. En el lugar de la insta-
lacién, todo lo que hay que hacer es conectarla a lared eléctri-
ca,conectar las tuberfas y los cables y encender la unidad.

Toda una vida util de ahorro

La inversién y la instalacién son factores menores en el coste
total de una unidad de tratamiento de aire. La serie Modular
est4 disefiada para reducir los costes energéticos en toda su
vida atil de servicio. Caracteristicas como el Flujo de Aire
Constante (CAV), el Control de Presion (VAV), el modo
econdmico, el funcionamiento silencioso nocturno y la
programacion mediante temporizador contribuyen a un ahorro
total considerable. Ahorros que garantizan un rapido retorno
de la inversion. Daikin participa en el programa de Certifi-
cacion Eurovent para las unidades de tratamiento de aire. Las
unidades de tratamiento de aire Daikin estan certificadas con
el nimero de diploma 11.05.003.

[ | [ e

Soluciones de recuperacion de calor

La serie Modular se presenta en tamafios predefinidos y esta
disponible en version para instalacion interior o exterior. Esto
supone que este sistema modular pueda disefiarse e insta-
larse para varias aplicaciones. Y con unos limites de funciona-
miento de -25°C (-40°C con calentadores eléctricas) a
+43°C, es adecuada para cualquier clima europeo. No solo es
modular, la nueva serie es muy eficiente y respetuosa con el
medio ambiente. Cuenta con certificacion Eurovent y un
motor con eficiencia premium |E4 y recuperador de calor
rotativo de alta eficiencia.

Disefio inteligente que proporciona alta
eficiencia

En Daikin, examinamas cada aspecto del disefio de nuestros
productos para garantizar que sean lo méas eficientes y
econémicos posibles, y la serie Modular no es una excepcién.
Naturalmente, cuentan con carcasas bien aisladas y
controles y componentes de recuperacion de calor de alto
rendimiento.Ademas, las suaves superficies internas y el
accesorio de reduccion del nivel sanoro (NRLS), hacen que el
funcionamiento de la serie Modular sea increiblemente silen-
cioso.

Serie de Equipos de Tratamientos de Aire

CONSULTAR CON
DAIKIN ARGENITNA
SU SELECCION Y
COMBINACION CON
SISTEMAS VRV

Motores con tecnologia EC

La ventaja mas decisiva en ventiladores y motores con
tecnologia EC (motores electronicamente conmutados de
iman permanente sin escobillas) en comparacion con los
motores convencionales asincronos recae en su eficiencia
significativamente mayor de hasta un 80%. Esto no solo
significa un mejor uso de la energia primaria sino también
menor pérdida de calor y por tanto una vida de servicio mas
larga.Estos motores permiten ademés estar preparados para
el futuro y la nueva legislacion sobre el uso de la energia y la
eficiencia de los motores en la industria (ErP2015). La nueva
ley no solamente ha definido las nuevas clases de eficiencia
(IE=International Efficiency) y técnica de medicion, sino que
establece unos niveles minimos exigibles con una fecha
limite de cumplimiento. A dia de hay, el nivel de eficiencia
minimo exigido es IE3. Todo esto significa, que con los
nuevos motores EC en las unidades (DAHU), Daikin ya estara
preparado para el futuro, sin fecha de caducidad.

COMPARACION CLASES DE EFICIENCIA PARA MOTORES

E] EVOLUCION
|| moon v
£ [ e ]
Gama
EEE | e | paHY DAIKIN
Premium
Premiun
High

Standard

I E IE: International Efficiency

@

UNIDADES EXTERIORES
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Serie de Equipos de Tratamiento de Aire

Compatibilidad sin rival

Al'igual gue todas las unidades de tratamiento de aire Daikin,
la serie Modular es compatible con todos los equipos de
calefaccion y refrigeracién comunes. Es muy facil de utilizar
gracias a su total compatibilidad con el ITM (mediante pasare-
la Bacnet) y demas equipos de Daikin. En combinacion con las
enfriadoras Daikin, los sistemas de expansian directa ERQ y
VRV, ofrecen un paquete exclusivo que garantiza una
recuperacion de calor y calidad del aire interior excelentes, asi
como alta calidad y fiabilidad.

Instalacion rapida y sencilla

El disefio de facil conexion de la serie Modular es mucho mas
que una caracteristica comoda para los instaladores. Ofrece
ventajas rentables puesto que no hay necesidad de realizar
costosos ajustes antes de poner en marcha la unidad. El
concepto de conexion facil e intuitivo hace que la instalacion
sea méas sencilla, segura y econémica.

Ventiladores EC
(IE4 Premium
Efficiency) k

Paneles exteriores
prepintados

Paneles interiores
Aluzinc

pugapay o ssedetoata
Daikin On Site ‘. h pedatp
transporte

Bateria DX o agua
SOLUCION DX

Consultar con
DAIKIN ARGENTINA

Recuperador
Alta Eficiencia
Rotativo / Placas

Perfil de
aluminio anodizado
internamente
redondeado

Tecnologfa de juntas
continuas garantiza una /1
alta estanqueidad

EXCLUSIVA ﬂ ‘t‘!
DE DAIKIN

CONSULTAR CON
DAIKIN ARGENITNA
SU SELECCION Y
COMBINACION CON
SISTEMAS VRV

Configuracion del médulo
principal

Compuerta de aire exterior Compatible
Filtro aire impulsion y
Recuperador rotativo
Ventilador de impulsion EC
Filtros aire retorno

Panel de control

Ventilador de extraccion EC
Compuerta de aire extraccion

con expansion
directa 0 agua

DAHU Modular R

Opcionales

Bateria de expansion directa (se incluye
valvula de expansién y caja de control
montadas).

Bateria de agua (se incluye valvula de 3
vias).

Madulo de filtrado adicional Silenciadores

Impulsién

Médulo principal Opcional Opcional
D-AHU MODULAR R 1 2] 3] 4 W | 5 5H 6 BH 7 ™ 8 3 o4 | 10 | 10w
Caudel de aire m¥h | 1400 | 1400| 2700| 4000| 4500| 5800 - | 6100| 6600| 7.900 8100| 10700 12400/ 12900 16300 17.000
Flickncia detemperatura | | 775 | go0| 798| 803 | 787 | 784 | - 796 | 785 | 795 | 791 | 779 | 789 | 784 | 792 | 788
Presibnestatics  om  pa 200 200| 2000 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
SFPY wins| 187 | 186| 201) 180 | 210 | 220 | 220 | 180 | 234 | 200 | 220 | 181 | 188 | 235 | 190 | 222

A it elBetri V-faso-Hz 230-1- | 230-1- | 230-1- | 400-3+N- | 400-3+N- [400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N- | 400-3+N-
ImaritdGipn SieeIra 50 50 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

largo mm 1700 | 1700 | 1.800| 1820 | 1920 | 2.080 | 2080 | 2280 | 2280 | 2400 | 2400| 2450| 2280 | 2280 | 2400 2400

Dimensiones Fondo | mm | 720 820 | 980 | 1200 | 1200| 1400| 1400| 1400 1400| 1600 1600| 1940 | 1840 | 1940 | 2300 | 2300

Alto mm | 1.320 | 1.320| 1.540| 1740 | 1740 | 1740 | 1740| 1920| 1.920| 1920| 1.820| 2180| 2460 | 2460 | 2570 2570

Peso kg | 325 360| 475| 675 576 750 750 790 790 950 950 1330 | 1410 | 1410 | 1750 | 1750

REFERENCIA ESCRIPCION

ES BAT-DX ateria expansion directa (incluye val. de expansion y caja de control)
ES.BAT-H20 teria agua (incluye vélvula de 3 vias!
ES.AD-F7-1DA3 dulo de filtrado adicional F7 (IDA3)
ES.AD-F8-IDA2 dulo filtrado adicional FS (IDA2)
ES.AD-FS-IDAL dulo filtrado adicional F9 (IDAL)

ES.INTEM ejadillo para i i

ES.REC.SOR ratativo tipo sarcion

ESNRLS ajo nivel sonora

ES LANA i paneles en lana de roca
ES.FLEX.IMP onexion externa flexible impulsion
ES.FLEXRET onexion externa flexible retorng

ESCIR.IMP onexion externa circular impulsion
ESCIRRET onexion externa circular retorno

ESREJ gjillas intemperie en aire exterior y expulsion
ES.C02 onda de CO2 para control de caudal
ES.Q-CTE ontrol para caudal constante

ES.P-CTE ontrol para presion constante

ESRUI Interface para control remoto

ES.SIL 6dulo de silenci impulsién y retorna
ES SILIMP Silenciador en impulsién

ES.DIV Modulo divisor corrientes de aire: extraccion y aire exterior

ES.MINIH Visualizacion presion diferencial de filtros

ES.BACNET Tarjeta para conexion a BACNET (para integracién en ITM)
ES.MODBUS Tarjeta para conexion a MODBU:

UNIDADES EXTERIORES
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Serie de Equipos de Tratamiento de Aire

Configuracion del médulo
principal

Compuerta de aire exterior

Filtro aire impulsién

Recuperador de Placas Counter-Flow
Ventilador de impulsién EC

Filtros aire retorno

Panel de control

Ventilador de extraccion EC
Compuerta de aire extraccion

Opcionales

Bateria de expansion directa (se incluye
valvula de expansidn y caja de control
montadas).

Bateria de agua (se incluye vélvula de 3
vias).

Médulo de filtrado adicional
Silenciadores

Recuperador

de Placas

Counter-Flow de
muy alta
eficiencia

EUROVENT
BERTIFIED
PERFORMANCE

Compatible
con expansion

directa 0 agua

DAHU Modular P

Impulsion

Médulo principal Opcional Opcional

CONSULTAR CON
DAIKIN ARGENITNA

SU SELECCION Y
COMBINACION CON
SISTEMAS VI

D-AHU MODULAR L Z 3 4 | 5 8 ) 8 9 10
Caudal de aire mih 1100 1600 2400 3.000 3600 4600 5.300 8.000 10200 12.300
Eficiencia temperatura (inviemo) | % 900 900 900 800 %00 900 800 900 00 900
Presitn estética externa Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Alimentacion eléctrica V-Fase-Hz 230-1-50 400-3+N-50
‘Lavgn 2030 2200 2610 2660 2800 3210 3340 3840 4.080 4.190
Dimensiones | Fondo | mm 720 820 990 1200 | 1400 400 | 1600 1840 1940 2300
Alto ‘ 1320 1320 1540 1740 1740 1920 1920 2180 2480 2570
OPCIONALES DISPONIBLES SERIE MODULAR
REFERENCIA | DESCRIPCION
ES.BAT-DX | Bateria expansion directa (incluye val. de expansion y caja de control)
__ES.BAT-H20 Bateria agua (incluye valvula de 3 vias)
ES.AD-F7-IDA3 Madulo de filtrado adicional F7 (IDA3)
ES.AD-F9-1DA2 ! Médula filtrado adicional F9 %HJAZ)
ESAD-F3-IDAL Médulo filtrado adicional FS (IDA1)
ES.INTEM | Tejadillo para intemperie
ES.REC.SOR | Recuperador rotativo tipo sorcion
ES.NRLS Bajo nivel sonoro

NA

paneles en lana de roca

FLEX.IMP
ES.FLEXRET

Canexién externa flexible impulsion
Conexion externa flexible retorno

Canexidn externa circular impulsion

“Conexion externa circular retorno -
Rejillas intemperie en aire exterior y expulsion

Sonda de CO2 para control de caudal
Cantrol para caudal constante

Control para presion constante

Interface para control remoto

Madulo de i impulsian y retorno

Silenciador en impulsion

Mbdulo divisor corrientes de aire: extraccion y aire exterior
6n presion diferencial de filtros

_ Accesorios
ES.BACNET

__ES.MODBUS

Tarjeta para conexion a BACNET (para integracion en [TM)
US

Y

Controles

Ultima Tecnologia,
la mas alta eficiencia




